CALAMITA CON FONDELLO

Conforme alle direttive ROHS -
REACH e prodotto secondo
DIN 14620 / UNI EN 4148

AJ.BAsrl
P.iva: IT10994560158
www.ajba.it - info@ajba.it
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DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MAGNET WITH BACK PLATE

Compliant with ROHS - REACH
and manufactured according to
DIN 14620 / UNI EN 4148

CATEGORIE - CATEGORIES - CATEGORIES

Accessori per fari rotanti, flash e led

CAY  ianer

CERTIQUALITY

UFFICI COMMERCIALI: Via Don Rinaldo Beretta, 12
20833 Robbiano di Giussano (MB) ITALIA
Tel. +39 0362 310826

AIMANT AVEC PLAQUE
ARRIERE

Conforme a ROHS - REACH
et fabriqué selon DIN
14620 / UNI EN 148

SEDE E STABILIMENTO: Via Marconi, 3
26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo) ITALIA
Tel. +39 0377 86643
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INFORMAZIONI PRODOTTO - DATASHEET - FICHE TECHNIQUE

Fondello Acciaio
Magnete Ferrite CER S30
Tipologia fissaggio Vite
64 pezzi - peso netto 15 kg - peso lordo
Scatola

15,5 kg dim. 24x17x16h cm

Bancale 4032 pezzi - peso netto 945 kg - peso
lordo 985,5 kg dim. 80x120x115h cm
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